
STANDARD

Kömmerling 88
Premium-Mitteldichtungssystem



NACHHALTIG

 > Premium-Mitteldichtungssystem für Fenster 
und Haustüren mit 88 mm Bautiefe

 > Passivhaustauglich gemäß  
ift-Richtlinie WA-15/2 im Standard

 > Hervorragende Wärmedämmwerte: 
Uf-Wert = 0,95 W/(m²K) 
Uw-Wert bis zu 0,72 W/(m²K)

 > Optimierter und damit ressourcen sparender 
Materialeinsatz bis hin zu Profilen aus 100 % 
Recyclingmaterial

 > Umweltfreundliche, bleifreie  
Stabilisatoren mit dem  
greenline-Label

KOMFORTABEL

 > Für höchste Schallschutzanforderungen

 > Hoher Bedienkomfort und zuverlässige 
Funktionalität durch modernste Technik

 > Pflegeleicht, langlebig und robust

VIELSEITIG

 > Foliert in Holzstrukturen, Uni- und 
Metallicfarben oder klassisch weiß sowie  
in der innovativen Oberflächentechnologie 
proCoverTec

 > Große Produktvielfalt: Haus-, Balkon- und 
Terrassentüren

INNOVATIV

 > Für modernste 3-fach-Verglasungen  
oder Funktionsgläser bis 58 mm Dicke

 > Große Glasflächen und schmale,  
äußerst stabile Profile

Das Premium-Mitteldichtungssystem 
Kömmerling 88 verbindet Energieeffizienz mit 
Wohlfühlklima, Qualität mit Langlebigkeit 
und Wohnraumgestaltung mit Nachhaltigkeit. 
Dank seines hochdämmenden 7-Kammern-
Mitteldichtungssystems ist es bereits in der 
Standardversion passivhaustauglich. Und 
sogar in noch höher dämmenden Varianten 
erhältlich. Also perfekt für Energiesparer!

FENSTER FÜRS LEBEN.
Kömmerling 88 
Premium-Mitteldichtungssystem 
Standard
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